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Техническа карта C 716 025

Изд: 11.09.2019КЬОСТЕР Турбо Свързващ Агент

Бързовтвърдяващ специален свързващ агент за строителни
разтвори, който развива много висока ранна якост
Характеристики
КЬОСТЕР Турбо Свързващият Агент представлява специален
цимент на основата на калциев сулфо-алуминатен клинкер.
Разтворите, приготвени с КЬОСТЕР Свързващия Агент развиват
много висока ранна якост, като в същото време показват много
слабо свиване. С тях се работи бързо и притежават ранна
товаропоемаща способност. По време на производството на
материала се освобождава 30% по-малко CO2 в сравнение с
чистия портланд цимент.

Технически характеристики
Полагане на следващо покритие
(+ 20 °C)

след прибл. 30 мин.

Якост на натиск (след 3 часа) > 15 N / мм²
Якост на натиск (след 1 ден) > 20 N / мм²
Якост на натиск (след 7 дни) > 30 N / мм²
Якост на натиск (след 28 дни) > 35 N / мм²
Трайност на работния разтвор
(+20°C)

прибл. 15 мин.

Всички дадени стойности са валидни при смесване с пясък в
тегловно съотношение 1:3 и водно съдържание прибл. 0.4.

Сфери на приложение
КЬОСТЕР Турбо Свързващият агент се използва за приготвяне на
строителни циментово-пясъчни разтвори, особено при бетонови
конструкции, които изискват кратки срокове за стартиране на
експлоатацията им, напр. подове, улици, тротоари.

Субстрат
Повърхността трябва да бъде здрава и твърда, да не съдържа
масла и мазнини, остатъци от лепила и цименти. Материалът може
да се полага върху всички видове бетонови субстрати. Якостта на
опън на субстрата трябва да бъде минимум 1.5 N / мм².
Непосредствено преди полагането, намокрете основата до
постигане на матова повърхност без наличието на стояща вода.
Хигроскопичните и замърсените със соли субстрати грундирайте с
КЬОСТЕР Полизил TG 500 (200 гр / м²).

Начин на приложение
Смесване: Смесете 1 част КЬОСТЕР Турбо Свързващ Агент с 3 до
максимум 5 части пясък (тегловни), съобразно максималния
размер на агрегата и изискуемата якост. Добавете вода, имайки
предвид наличната влага в пясъка до максимално съотношение
Вода : Свързващ агент 0.5.

Пример: Замазка с пясъчен градиент 0/4 мм, и смесително
съотношение 1:4 (тегловно).

Смесете 7.0 - 11.0 л вода (в зависимост от измерената влажност на
пясъка) с 25 кг КЬОСТЕР Турбо Свързващ агент и 100 кг пясък с
градиент 0/4. Бъркайте в продължение на минимум 3 минути с
миксер до постигането на хомогенна, земновлажна или пластична

консистенция.
Разтворът да не бъде прекалено сух, за да може да бъде
разпределян, компактиран и разливан в продължение на 15
минути.

Добавки към 25 kg торба КЬОСТЕР Турбо Свързващ Агент
KЬОСТЕР Турбо Ретардер 25 гр
Добавянето му към прясно разбъркан строителен разтвор
увеличава трайността на работния разтвор с прибл. 10 минути.
Добавете максимум 3 опаковки

КЬОСТЕР Турбо Суперпластификатор 65 гр
Смесете максимум 4.0 литра вода с 25 кг торба КЬОСТЕР Турбо
Свързващ Агент и съответното кол-во пясък с две опаковки
КЬОСТЕР Суперпластификатор. Добавете КЬОСТЕР
Суперпластификатора впоследствие като бъркате до постигането
на разливна консистенция в продължение на минимум 3 минути.
Полагайте разтвора веднага след разбъркването му.

КЬОСТЕР Турбо Антикорозионна защита 100 гр
Смесете максимум 4.0 литра вода с 25 кг торба КЬОСТЕР Турбо
Свързващ Агент и съответното количество пясък с две опаковки
КЬОСТЕР Турбо Антикорозионна защита. Използва се при
директен контакт с метал.

Последваща обработка
Оставете положения материал да втвърдява като го покриете с
полиетиленово фолио.

Разходна норма
прибл. 1.9 кг / л кухина

Почистване
Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка
C 716 025 25 kg торба

Съхранение
Във фабрично запечатани опаковки материалът може да бъде
съхраняван минимум 6 месеца.

Мерки за безопасност
Носете ръкавици, очила, маска и всякаква лична предпазна
екипировка, съобразно правителствените, държавни и местни
разпоредби по време на работа с материала.

Свързани продукти
КЬОСТЕР Mortar Boost Арт. N C 791 010

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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