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Техническа карта CT 764

Изд: 01.04.2019КЬОСТЕР КВ- Рох Втвърдител

Втвърдяващ тиксотропичен агент за епоксидните смоли
КЬОСТЕР
Характеристики
Втвърдяващ агент за епоксидните смоли КЬОСТЕР, който
повишава вискозитета им и ги стабилизира върху наклонени и
вертикални повърхности.

Технически характеристики
Цвят Бял
Насипна плътност 0,08 гр/см3
Форма на доставка Прахообразна

Сфери на приложение
Втвърдителят за епоксидни смоли КЬОСТЕР се смесва с
епоксидните смоли от рода на LF-VL КЬОСТЕР, когато те трябва
да бъдат положени върху наклонени или вертикални повърхности.

Начин на приложение
Втвърдителят за епоксидни смоли КЬОСТЕР се добавя към
готовия разтвор на порции и се смесва до получаването на
желаната консистенция и вискозитет. Добрата дисперсия на
Втвърдяващия агент КЬОСТЕР е необходимо условие за постигане
на оптимален резултат. Указания за смесване с различните
продукти КЬОСТЕР, може да получите в съответната техническа
документация.

Разходна норма
1% до 5%, в зависимост от приложението
Разходът се калкулира съгласно количеството адхезионен агент
(смола) и може да бъде определен като се използва следната
таблица:
Случай: напр. за LF-VL КЬОСТЕР (+20 ° C)
Лек наклон: прибл. 1 М%
Голям наклон: прибл. 2 - 4 М%
Вертикална повърхност: прибл. 5 М%
Количеството може да варира в зависимост от температурата и
вида на използваната реактивна смола. При работа на температури
над + 20 ° C, може да се наложи увеличаване на количеството
КЬОСТЕР КВ-Pox; при работа под + 20 ° C - намаляване на
количеството.

Опаковка
CT 764 008 8 кг торба

Съхранение
Съхранявайте материала в сухо, но не хладилно помещение. В
оригинално запечатани опаковки, материалът може да бъде
съхраняван минимум 2 години.

Мерки за безопасност
Когато използвате епоксидните смоли КЬОСТЕР, следвайте всички
предпазни средства, типични за работа с епоксидни материали -
подходящи нитрилни гумени ръкавици, защитни очила, защита от
изпръскване, дълги ръкави. Използвайте лично предпазно
облекло, изисквано от държавните и местни регулационни органи.

 
ЗАБЕЛЕЖКА
При прибавянето на Втвърдяващ агент КЬОСТЕР
характеристиките на втвърдяването на използваните материали
(трайност на работния разтвор, реакционна температура, време за
втвърдяване) се повлияват в определени граници. Необходимото
количеството на Втвърдяващия агент КЬОСТЕР зависи до
известна степен и от температурата на околната среда. При по-
високи температури е необходимо по-голямо количество
втвърдител, а при по-ниски температури - по-малко.

Свързани продукти
КЬОСТЕР LF-BM Арт. N CT 160
Строителна смола КЬОСТЕР Арт. N CT 165 025
КЬОСТЕР VAP I 2000 Арт. N CT 230
КЬОСТЕР LF-VL Арт. N CT 271
КЬОСТЕР ESD 275 Под Арт. N CT 275 026
КЬОСТЕР Мостово покритие Арт. N CT 284
КЬОСТЕР MS Флекс Фолио Арт. N W 200 006
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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