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Техническа карта RT 927 010

Изд: 04.01.2024КЬОСТЕР Пешеходна мембрана Сива

Структурирана мембрана, направена от ТРО 
Характеристики
Структурирана пешеходна мембрана, направена от КЬОСТЕР ТРО
за лесно изработка на пътеки, използвани за дейности, свързани с
поддръжката на плоски покриви, направени от КЬОСТЕР ТРО и
КЬОСТЕР ЕСВ покривни и хидроизолационни мембрани. Чрез
използването на КЬОСТЕР Пешеходните мембрани, пътеките за
пешеходен трафик на плоския покрив могат да бъдат обозначени и
изработени съгласно изискванията на DIN 4426 относно
Изискванията за безопасност на работните площадки и маршрутите
за движение върху плоски покриви с наклон до 20°. КЬОСТЕР
Пешеходната мембрана се характеризира със своето ниско тегло,
надеждно инсталиране и нехлъзгаща се повърхностна структура.
Тя е устойчива на атмосферни условия и UV-лъчи и предпазва
надеждно КЬОСТЕР ТРО и ЕСВ покривните и хидроизолационни
мембрани от механично увреждане в областта на пътеките,
използвани за поддръжката на покривите. КЬОСТЕР Пешеходните
мембрани могат да бъдат термично и хомогенно заварявани към
хидроизолационните мембрани на покрива.

Технически характеристики
Mатериал KЬОСТЕР TPO (PE)
Горен слой структуриран
Долен слой гладък
Цвят сив
Дължина в m 10
Широчина в m 1
Дебелина в mm прибл. 3
Височина на структурата в mm прибл. 1
Основно тегло g/m² прибл. 3000

Субстрат
КЬОСТЕР ТРО и ЕСВ покривни и хидроизолационни мембрани и
покривни листове, направени от ТРО (РЕ) и ЕСВ. Мембраните
трябва да бъдат чисти и без наличие на възпрепятстващи
адхезията субстанции от рода на масла, мазнини, битуми и др.
подобни.

Начин на приложение
КЬОСТЕР Пешеходните мембрани и КЬОСТЕР ТРО Покривните и
хидроизолационни мембрани се полагат съгласно инструкциите за
инсталация на KÖSTER BAUCHEMIE AG.
Маршрутът за поддръжка трябва да бъде маркиран с помощта на
корда. След това КЬОСТЕР Пешеходната мембрана се полага по
тази линия. Дължината на една ивица трябва да бъде максимум
3.33 м. Между листовете следва да се оставя дистанция минимум 2
см и  от всички страни да бъдат заварени с горещ въздух.

Опаковка
RT 927 010 3 mm x 1 m x 10 m roll

Други

Свързани продукти
КЬОСТЕР ECB 2.0 Арт. N RE 820
КЬОСТЕР TPO 1.5 Арт. N RT 815
КЬОСТЕР TPO 1.5 SK (FR) Арт. N RT 815 SK (FR)
КЬОСТЕР TPO 1.8 Арт. N RT 818
КЬОСТЕР TPO 2.0 Арт. N RT 820
КЬОСТЕР TPO 2.0 F Арт. N RT 820 F
КЬОСТЕР TPO 2.0 F (FR) Арт. N RT 820 F (FR)
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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