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Техническа карта SL 189 005

Изд: 26.11.2019KOSTER SL Грунд
MPA Braunschweig - K-2300/763/16 - Classification to reaction to fire according to DIN ISO 13501-1:2010-01

Дълбокопроникващ грунд за бетонови и циментопясъчни
субстрати, който се използва заедно със SL-саморазливните
подови покрития КЬОСТЕР
Характеристики
SL Грундът КЬОСТЕР представлява прозрачен при изсъхването
си нисковискозитетен бутадиен-стеринов грунд с леко леплива
повърхност.
SL Грундът КЬОСТЕР намалява хигроскопичността на
минералните повърхности – бетонови, циментопясъчни и изравнява
нивата на хигроскопичност на субстрата.
SL Грундът КЬОСТЕР намалява ефекта на образуване на мехури
при работа със саморазливните подови покрития КЬОСТЕР.
SL Грундът КЬОСТЕР не съдържа разтворители, пластификатори
и пълнители.
SL Грундът КЬОСТЕР е водоустойчив, не се отмива от водата след
втвърдяването си.

Технически характеристики
Температура на полагане мин. + 5 °C
Време за изсъхване прибл. 3 часа
Специфично тегло прибл. 1.03 г/см³
Цвят Светлозелен. Изсъхва до

прозрачно зелено

Сфери на приложение
SL Грундът КЬОСТЕР не съдържа разтворители и е специално
разработен за грундиране на бетонови и циментопясъчни
повърхности. SL Грундът КЬОСТЕР консолидира и заздравява
субстратите. Използва се заедно със SL Саморазливните подове
КЬОСТЕР.

Субстрат
Повърхността трябва да бъде здрава и чиста, да не съдържа
масла, гипсови остатъци, восък, мазнини, втвърдяващи съставки,
асфалт, боя, замърсявания, свободни частици и други вещества,
които биха възпрепятствали свързването. Слабите бетонови
повърхности следва да бъдат възстановени до солиден и здрав
бетон.
Не ецвайте с киселини и не почиствайте с химикали повърхностите,
които ще грундирате. Може да ги подготвите съгласно нуждите
чрез сачмобластиране/дробоструене, фрезоване или изчеткване.
Отстранете всички замърсявания и прахта с прахосмукачка.
Всички подложни подове трябва да бъдат чисти, сухи и с
температура минимум + 5 ° С. Не нанасяйте върху остатъци от
лепила. Не премоствайте експанзионни фуги. Експанзионните
фуги да се оформят в съответствие с местните нормативни
изисквания.
Якостта на опън на субстратите, които ще бъдат подлагани на
трафик да бъде минимум 1.5 N/мм2. Подовете, които ще се
покриват със саморазливните покрития КЬОСТЕР, се грундират до
степен на все още отворени пори.

Начин на приложение
SL Грундът КЬОСТЕР може да бъде полаган чрез пръскане,

мазане с четка или нанасяне с валяк. Най-добре е да се полага
тънък, равен слой грунд с помощта на късокосмест валяк. Не
оставяйте ненамазани участъци. Избягвайте предозирането.
Обилното нанасяне на дебел слой може да причини адхезионни
проблеми по отношение на субстрата.
Оставете грунда да изсъхне от светлозелен до прозрачен цвят.
Високата влажност и ниските температури могат да удължат
времето за съхнене. Последващото полагане на циментови
продукти може да започне след изсъхването на грунда, но не по-
късно от 2 дни.

Разходна норма
50 -150 г / м2, в зависимост от характеристиките на субстрата

Почистване
Почистввайте инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка
SL 189 005 5 кг туба

Съхранение
В сухи и хладни помещения, в оригинални запечатани опаковки и
при минимални температури от + 5 ° С можете да съхранявате SL
Грунда КЬОСТЕР минимум 12 месеца.

Мерки за безопасност
Спазвайте правителствените, държавни и местни разпоредби за
безопасност при работа с материала.

Свързани продукти
SL Премиум КЬОСТЕР Арт. N SL 280 025
КЬОСТЕР SL Арт. N SL 281 025
КЬОСТЕР SL Флекс Арт. N SL 284 025
КЬОСТЕР SL Протект Арт. N SL 286 025
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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