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Техническа карта SL 280 025

Изд: 26.11.2019SL Премиум КЬОСТЕР
Classification report K-2300/763/16-MPA BS: Classification of reaction to fire according to DIN EN 13501-1:2010-01

Бързовтвърдяваща саморазливна подова замазка 
KÖSTER BAUCHEMIE AG

Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
18

SL 280
EN 13813:2002

Циментова замазка за
вътрешно приложение

 Реакция на огън A2FI-S1  
 Якост на натиск C30  
 Якост на опън

при огъване
F7  

 Освобождаване
на
корозивни
субстанции 

SR  

 Водопропусклив
ост

NPD  

 Устойчивост на
износване

AR 0,5  

 Якост на опън B 2,0  
 Устойчивост на

химикали
NPD  

 Опасни
субстанции

NPD  

 Удароустойчиво
ст

NPD  

Характеристики
SL Премиум КЬОСТЕР представлява висококачествена
бързовтвърдяваща замазка, която не се свива и създава гладка
равна повърхност, готова за направата на подови системи.
SL Премиум КЬОСТЕР втвърдява за часове до гладък, здрав и
мултифункционален изравнителен слой. Материалът може да се
полага върху разнообразни субстрати от рода на VAP I 2000
КЬОСТЕР, бетон и др. SL Премиум КЬОСТЕР е съвместим с
всички основни подови покрития и лепила. Той е устойчив на
абразия и износване. Ако материалът е инсталиран върху гладки,
нехигроскопични субстрати от рода на VAP I 2000 КЬОСТЕР, те
трябва да се грундират с VAP I 06 Грунд КЬОСТЕР. SL Премиум
КЬОСТЕР може да се полага с дебелина на слоя между 5 и 15 мм,
да се изглади до дълбочина 2 мм и да се полага във вдлъбнатини
до 30 мм. 
Технически характеристики

Обемна плътност (прах) 1.3 гр/см³
Якост на натиск (28 дни) прибл. 45 N/мм²
Якост на опън при огъване (28
дни)

прибл. 10 N/мм²

Якост на опън (в зависимост от
субстрата)

до 4 N/мм²

Работна температура мин. + 5 °C
Идеална работна температура + 15 °C
Трайност на работния разтвор 20 минути (+ 20 °C)
Устойчивост на пешеходен
трафик

след 3 – 4 часа*

Полагане на плочки след 4 – 6 часа*
Устойчивост на трафик (меки
гуми)

след 24 часа*

Полагане на паркет, килим след 24 – 72 часа*
Полагане на синтетичен под след 24 – 72 часа*
Дебелина на слоя
максимална дебелина на слоя
във вдлъбнатини
дълбочина на изглаждане

5 - 15 мм
30 мм

2 мм

*в зависимост от температурата  

Сфери на приложение
SL Премиум КЬОСТЕР се използва за изравняване на неравни
бетонови повърхности, както и на повърхности, покрити с VAP I
2000 Парови бариери КЬОСТЕР. Подходящ е за интериорна
употреба. 

Субстрат
Повърхността трябва да бъде твърда и здрава, да не съдържа
възпрепятстващи свързването вещества от рода на масла и
мазнини. Отстранете всички подобни остатъци – варово мляко,
свободни частици, прах, кофражни масла и др. Субстратът да
бъде подготвен съгласно нуждите чрез
сачмобластиране/дробоструене, фрезоване или изчеткване.
Бетоновите субстрати и замазките се грундират с SL Грунд
КЬОСТЕР с цел намаляване на хигроскопичността им.
Нехигроскопичните субстрати трябва да бъдат премахнати или
почистени до хигроскопичен слой.

Начин на приложение
Якостта на опън на субстратите, които ще се подлагат на трафик
или пък ще се обработват с VAP I 2000 Парови бариери КЬОСТЕР,
трябва да бъде минимум 1.5 N/мм2. Не подлагайте субстратите на
киселинна обработка и не почиствайте повърхностите с химикали.
Не нанасяйте върху остатъци от лепила. Не премоствайте
експанзионни фуги със SL Премиум КЬОСТЕР. Експанзионните
фуги трябва да се инсталират в съответствие с местните
нормативни изисквания. Смесете една 25 кг торба SL Премиум
КЬОСТЕР с 5.2 л питейна вода. Водата се поставя в чист
смесителен съд и към нея се добавя прахта, докато се бърка
непрекъснато. Използвайте електрически миксер с лопатка и
бъркайте интензивно в продължение на 3 минути до получаването
на разливна и несъдържаща бучки консистенция.
Разпределете материала съгласно желаната дебелина веднага

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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след приготвянето на работния разтвор. Смесвайте и
разпределяйте материала равномерно, за да избегнете
образуването на видими работни ръбове. Материалът е
саморазливен, когато се работи „прясно в прясно”. При
обработването на по-големи площи използвайте Грапа за замазки
КЬОСТЕР. Използването на Иглен валяк КЬОСТЕР веднага след
разпределянето на материала създава изключително гладка
повърхност вследствие на по-доброто деаериране. Полагайте SL
Премиум КЬОСТЕР в рамките на 20 минути. Не забавяйте
полагането на последователните работни разтвори с повече от 10
мин., за да избегнете визуално открояване на работните граници.
Външният вид на покритието зависи от умението на изпълнителя,
дебелината на слоя, параметрите на втвърдяване, тоест могат да
се получат вариации, различни от мострените образци.
Не трябва да се полагат чувствителни на влага подови покрития и
изолации преди пълното втвърдяване на SL Премиум КЬОСТЕР. В
зависимост от температурата достигането на остатъчна влажност
на покритието Обикновен бетон без парова бариера VAP I 2000 КЬОСТЕР:
Бетоновите субстрати се подготвят чрез
сачмобластиране/дробоструене, фрезоване и/или
пясъкобластиране, за да се постигне хигроскопична повърхност с
отворена структура. Почистеният бетонов субстрат се грундира с
SL Грунд КЬОСТЕР съгл. инструкциите в Техническата карта.
Бетон, покрит с парова бариера VAP I 2000 КЬОСТЕР:
При полагането върху гладки, нехигроскопични субстрати от рода
на паровите бариери VAP I 2000 КЬОСТЕР, SL Премиум КЬОСТЕР
може да се нанася на слоеве с дебелина до 12 мм. Такива
субстрати се грундират с VAP I 06 КЬОСТЕР (разходна норма: ~ 50
- 70 г/м2). Вдлъбнатините в субстрата трябва да се запълнят преди
нанясянето на VAP I 2000 КЬОСТЕР. Покритието може да се
подлага на пешеходен трафик след 24 часа и на трафик след 72
часа.

Последваща обработка
Втвърдяването може да бъде подпомогнато чрез покриването на
втвърдения материал с полиетиленови листове. Така се намалява
напрежението от свиването на повърхността, особено когато
материалът е нанесен на дебели слоеве.

Разходна норма
1.5 кг / м² / на 1 мм дебелина

Почистване
Почистете инструментите с вода веднага след употреба. 

Опаковка
SL 280 025 25 kg торба

Съхранение
На сухо, в оригинални запечатани опаковки при температури +10 и
+30 °С можете да съхранявате материала минимум 6 месеца. 

Мерки за безопасност
Носете предпазни очила и ръкавици. Спазвайте всички
правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност
при работа с материала.
При контакт с очите - изплакнете незабавно с вода и се
консултирайте с лекар. Не търкайте очите.
При контакт с кожата – измийте незабавно със сапун и вода. 

Свързани продукти
КЬОСТЕР VAP I 2000 Арт. N CT 230

КЬОСТЕР VAP I 2000 FS Арт. N CT 233
КЬОСТЕР Грапа Арт. N CT 915 001
KOSTER SL Грунд Арт. N SL 189 005
КЬОСТЕР SL Арт. N SL 281 025
КЬОСТЕР SL Флекс Арт. N SL 284 025
КЬОСТЕР SL Пано за изпитване на
саморазливността

Арт. N SL 900 001
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