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Техническа карта X 910 010

Изд: 10.07.2020КЬОСТЕР Универсален почистващ препарат

Почистващ препарат за битумни материали и епоксидни смоли,
който не съдържа разтворители

 
Характеристики
КЬОСТЕР Универсалният почистващ препарат разтваря и
отстранява меките и частично засъхнали битумни материали и
епоксидни смоли.

Сфери на приложение
За почистване на инструменти и машини, които са били замърсени
с битумни или епоксидни материали.

Начин на приложение
Инструментите и машините трябва да бъдат почистени веднага
след употреба с КЬОСТЕР Универсален почистващ препарат. 
При почистване на силно замърсени инструменти и части се
препоръчва те да се почистват с четка или кърпа, което да позволи
на КЬОСТЕР Универсалният почистващ препарат да реагира
върху повърхността. Преди почистването частите и инструментите
могат да се потопят в КЬОСТЕР Универсалния почистващ
препарат, за да се накиснат и да омекотят материалите, които са
се втвърдили. 

Разходна норма
според нуждата

Опаковка
X 910 010 10 л туба

Съхранение
В нехладилно помещение и оригинално запечатани опаковки,
материалът може да бъде съхраняван минимум 2 години.

Други
КЬОСТЕР Универсалният почистващ препарат не е предназначен
за почистване на материали на полиуретанова основа.

Свързани продукти
КЬОСТЕР LF-BM Арт. N CT 160
КЬОСТЕР EM-VS Арт. N CT 210 008
КЬОСТЕР VAP I 2000 Арт. N CT 230
КЬОСТЕР LF-VL Арт. N CT 271
KЬОСТЕР CMC Арт. N CT 280 005
KЬОСТЕР Антикорозионна защита Арт. N CT 283 006
КЬОСТЕР Мостово покритие Арт. N CT 284
КЬОСТЕР KB-Pox Лепило Арт. N J 120 005
КЬОСТЕР KBE Течно фолио Арт. N W 245
КЬОСТЕР Деуксан 2C Арт. N W 252 032
KOSTER Деуксан Професионален Арт. N W 256 032
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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